Bedienungsanleitung

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung sind
derart vorbereitet worden, dafB3 sie in erster Linie
eine klare und einfache Gebrauchsanleitung lie-
fern; es sind ebenfalls kleine Wartungsarbeiten
beschrieben, sowie die regelmaBigen Kontrollen
aufgefiihrt, die beim PIAGGIO Vertragshdndler
oder bei einer PIAGGIO Vertragswerkstatt durch-
geflihrt werden sollen. Dieses Heft enthalt
auBerdem Anweisungen flr einige einfache
Reparaturarbeiten. Arbeiten, die nicht ausdriick-
lich in diesem Heft beschrieben sind erfordern
besondere Werkzeuge und/oder besondere tech-
nische Kenntnisse; fir ihre Ausfiihrung empfehlen
wir thnen sich an einen PIAGGIO Vertragshéndler
oder eine PIAGGIO Vertragswerkstatt zu wenden.

Der auf blauem Untergrund gedruckte Text enthalt
wichtige Informationen fiir die Bedienung des Fahr-
zeugs und sicheres Fahren.
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Das Cockpit

A=Tachometer - B = Kilometerzéhler - C = Fern- und
Abblendschalter - D = Tageskilometerzéhler - E =
; mhmmmue F = Biinkliehtschaner G = Hupan—




Kombiniertes Ziind- LenkschloB

Zundschliissel «A»

Lock = Zindung aus, Schiiissel abziehbar, Lenkschloﬂabspemn{Lankradblachemng} Lenk-
mechanische Diebstahlsicherung ein- ernach links drehen (bis zum Anschlag), den Schiiissel
gerastet. auf Stellung «Lock» drehen (siehe Abbildung) und

Off = Ziindung aus, Schliissel abziehbar, me- abziehen.

chanische Diebstahlsicherung nicht

eingeschaltet.

Position Startbereitschaft, mechanische

Bfabstahlstchemng nicht eingeschaltet,

- IBsselnm abziehbar.

LenkschloB aufsperren: Schiiissel einstecken und
in Stellung «Off» drehen.




Lenkerarmaturen

Blinklichtschalter «E»

Zum Einschalten der Blinker auf der linken Seite, den
Hebel nach links Richtung “S" verstellen, zum Ein-
schalten der Blinker auf der rechten Seite, den Hebel
nach rechts Richtung “D" stellen. Der Hebel stellt sich
automatisch auf Position “0" zuriick und die Blinker
bleiben eingeschaltet. Zum Ausschalten der Blinker
auf Stellung “0" driicken.

Lichtumschalter «B»

0 = Lichtausgeschaltet; 1 = Fahrlicht, Kilometerzahler-
beleuchtung, Riicklicht eingeschaltet; 2 = Femlicht,
Kilometerzahlerbeleuchtung, Ricklicht eingeschaltet.

hrEinswlung Stoﬁdmpter—

Fern- und Abblendlichtknopf «D»
0 = Abblendlicht
1 = Fernlicht

Hupendruckknopf «F»

Startschalter «C»

Startschalter und Kontrolle der Anzeige fir Olstand 2-
Taktdl. Beigedricktem Schalter muf3 die Kontrollampe
far das 2-Taktol angeschaltet bleiben,

Druckknopf zum Ausschalten der
akustischen Kontrollanzeige der Blin-
ker «G»

Um an diesen Druckschalter zu gelangen muB die
Klappe, die die Fahrzeugvericherungsscheine ent-
hiilt, unddresrchamhuntmanTaHdasSchu!zscmdes
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Die Schlissel

Das Fahrzeug wird mit einem Schllissel und einem
Duplikatschliissel fiir das kombinierte Ziind- Lenk-
schloB3, dem hinteren Gepéckfach und dem Tank
geliefert.

An den beiden SchlGsseln ist eine Plakette mit der
Original-Schltsselnummer befestigt. Bei der Nachbe-
stellung eines Schliissels muB unbedingt diese
Original-Schlisselnummer angegeben werden.
Bewahren Sie den Duplikatschliissel und die

re

Zugang zum Tank

Den Schitssel in SchloB “A" einfiihren und gegen den
Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb.), dann die Klappe
anheben.

Hinteres Gepackfach

Den Schlusselin SchloB "B" einfithren und gegen den
Uhrzeigersinn drehen, ziehen Sie dabei die Klappe
auf sich zu. Im Gepackfach kénnen bequem zwei
Helme untergebracht werden (1 Integralhelm und ein

 Jethelm).
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Fahrzeugidentifizierungs- und
Motornummer

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (Fahrgestell-
nummer) und die Motornummer setzt sich immer aus
einer Buchstaben-Zahlenkombination und einer fort-
laufenden Nummer zusammen.

Bei Ersatzteilbestellungen ist immer die komplette
Fahrzeugidentifizierugs- und Motornummer anzuge-
ben.
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Kontrollieren Sie unbedingt beim Kauf des Fahrzeugs
die im Rahmen eingepragte Fahrzeugs-
identifizierungsnummer mit der in der
Betriebserlaubniskarte eingetragenen Fahrzeugs-
identifizierungsnummer. Diese beiden Nummern
missen tbereinstimmen.

Eine Anderung der Fahrzeugsidentifizierungsnummer
und der Motornummer darf auf keinen Fall selbst-
sténdig vorgenommen werden und kann strafrechtlich
verfolgt werden (Beschlagnahmung des Fahrzeugs).

Hubraum Prefix - Motor

150 ce. EXVIT

150 ce. EXVIM

EXVIM
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150 ce. Kat
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Kontrollen vor dem Start

Vorder Inbetriebnahme des Fahrzeug kontrollieren:
1) DaB Benzin- und Oltank gefiillt sind.

2) Getriebedlstand.

3) Richtiger Reifendruck.

4) Funktion der Licht-, Brems- und Blinkanlage sowie
der Hupe priifen.

5) Funktion der Vorder- und Hinterradbremsanlage
prifen.

6) Brems- und Kihliflissigkeitsstand prifen.

Reifenluftdruck
Vorderrad: 1,8 bar
Hinterrad: 2,3 bar (2,5 bar mit Beifahrer)

Der Reifendruck mup bei kaltem Reifen kontrolliert
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Auftanken

Den Benzintank “A” (siehe Abb. unten) mit bleifreiem
Superbenzin (mind. 95 Oktan ROZ) aufftllen.

Vor dem Tanken Motor abstellen.
BenzinistauBerstleicht entflammbar. Kein Benzin
auf den heiBBen Motor tropfen lassen.

Den 2-Taktéltank “B" (Abb. Seite 17) mit voll-
synthetischem 2-Taktol, Castrol TTS, Agip 2T Racing
Plus, Castrol Biolube XTS oder Castrol Greentec
XTS

Der Mindestolstand wird durch die Reservekon-
trolleuchte im Cockpit angezeigt. Beim Aufleuchten
dieser Kontrollampe muB beim nachsten Benzin-
tanken, spatestens jedoch nach 150 km, der Oltank
mit ca. 0,5 - 1 Ltr, vorgeschriebenem 2-Taktél nach-
gefilit werden.

Zum Auffiillen des Oltanks den entsprechenden
Trichter «C» benutzen,

Die Verwendung von falschem Ol und falschen
Ziindkerzen kann zu schweren Motorschéden fih-
ren.




Benutzungshinweise

Auftanken

Wahrend jedes Startvorganges durch den Starter-
knopf “P"mul3 die 2-Taktélkontrolleuchte aufleuchten,
solange der Starterknopf gedriickt ist. Leuchtet die 2-
Taktolkontrolle dabei nicht auf, kann ein Defekt an der
Lampe oderdem Geber vorliegen. Fiillen Sie dann auf
jeden Fall den 2-Taktdltank zur Sicherheit voll und
wenden Sie sich umgehend an eine Piaggio-Service-
Stelle.

Nach Arbeiten an der 2-Taktdlpumpe, den Olzu-
fuhrleitungen oder dem 2-Taktéltank ist eine EntiGftung
der 2-Taktélpumpe notwendig. Trotzdem muf3 auch
dann der Benzintank mit ca. 3 Itr. 2-Taktél/Benzin-
gemisch 1 : 50 betankt werden, um Motorschaden
durch eventuell noch vorhandene Luftblasen in der 2-
Taktdlzumischung zu vermeiden. Ist die Mischung

verbraucht, nur bleifreies Superbenzin nachtanken. -

Starten

Das Fahrzeug ist mit einer elektrischen Kaltstartvor-
richtung (Choke) und einem Unterdruckbenzinhahn
ausgeriistet. Beide treten automatisch beim Startvor-
gang in Funktion. Vor dem Startvorgang den Zind-
schliissel in Position "ON" drehen.

Das Fahrzeug ist mit einer direkt gekoppelten auto-
matischen Kraftibertragung ausgestattet,

Deshalb muf3 der Gasdrehgriff beim normalen Start-
vorgang in Leerlaufstellung sein. Zum Anfahren lang-
sam Gas geben.

Zum Starten durch den elektrischen Anlasser mui3
wéhrend des Driickens des Starterknopfs “D" der
Hinterradbremshebel “G" bzw. “"H" gezogen werden,
damit der Sicherheitsschalter den Startimpuls fiir den
Anlassermotor freigibt.

Der Startvorgang ist auf Seite 22 und 23 exakt be-
schrieben.
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Einfahren

Die Leistung und die Lebensdauer des Fahrzeugs
wird durch verninftiges Einfahren wesentlich mit be-
einflufdt. Das Einfahren, oder besser die Einlauf-
phase, wird am besten auf kurvenreichen, leicht hi-
geligen Landstrafien vorgenommen, da hier haufig
Last- und Drehzahlwechsel vorgenommen werden
kénnen.

Fahren Sie wahrend der ersten 1000 km nie
schneller als 70 % der Hochstgeschwindigkeit
des Fahrzeugs. Vermeiden Sie es, Vollgas zu
geben oder langere Zeit eine konstante Geschwin-
digkeit einzuhalten. Nach den ersten 1000 km die
Geschwindigkeit langsam bis zur maximalen Ge-
schwindigkeit steigern.

Auch Reifen und Bremsbeldage missen erst “einge-
fahren" werden. Deshalb in der Einfahrzeit Voll-und
Dauerbremsungen vermeiden.

Bei Bergabfahrten unbedingt darauf achten nie die
Héchstgeschwindigkeit zu Gberschreiten um Scha-
den am Motor, hervorgerufen durch langere Uber-
drehzeiten, zu vermeiden,

Beanspruchen Sie den Motor nie stark solange er
noch nicht seine normale Betriebstemperatur er-
reicht hat.

Abstellen des Motors

Gas wegnehmen, Ziindschlissel in Position “OFF"
drehen.

Nach langeren Fahrten den Motor nach dem Anhal-
ten nicht sofort abstellen, sondern einige Sekunden
im Leerlauf laufen lassen.

Beim Verlassen des Fahrzeugs den Ziindschlissel in
Position “LOCK" drehen und abziehen.

Bei Ausristung mit Katalysator nie den Schalldamp-
fer beriihren - Verbrennungsgefahr!

Stellen Sie die SKR nie (iber Laub, Grass usw. ab. -
Brandgefahr!



Startvorgang

A: Fahrzeug auf den Kippstander stellen, das Hinter-
rad darf den Boden nicht ber(ihren.

B: Gasdrehgriff in Leerlaufstellung halten.

C: Zindschliissel in Position "ON" drehen.

D: Starterknopf driicken, nachdem der Vorderoder
Hinterradbremshebel "G"bzw."H" gezogen wurde.

E: Anstelle des Starterknopfes kann auch der
Kickstarter getreten werden. Danach wieder ein-
klappen.

Nie in geschiossenen Raumen starten, denn die
Startvorgang bei
Startschwierigkeiten

1. Bei "abgesoffenem Motor” Punkte AB,C wie bei
STARTVORGANG durchfihren, Dann aber Voligas

geben (Gasdrehgriff ganz aufdrehen - das Hinterrad
darf dabel aufkeinen Fall den Boden beriihren!) und
den Starterknopf 5-6 mal kurz hintereinander dritk-
ken. Auf keinen Fall den Start rerknopf andauernd
driicken.

2. Bei einer schwachen Batterie oder Ausfall des
Startermotors mit dem Kickstarter starten.

Bei jedem Startvorgang, auch mit dem Kickstarter,

3. Benzintank leer - Nach dem Auftanken den Start-
vorgang normal durchfithren, dabei den Gasdreh-
griff in Leerlaufstellung halten. Dies Ist notwendig
um einen maximalen Unterdruck am Benzinhahn
zu erzeugen. Eventuell den Starterknopf mehr-
mals kurz hintereinander driicken damit die Zu-
fuhrleitung und die Vergaserschwimmerkammer
aufgefllt wird.

Filhren die angefiihrten Startanweisungen nicht zum

Start, wenden Sje sich an eine Vespa-Service-Stelle.




Sicheres Fahren

Automatische Kraftiibertragung

Um die gréBte Bequemlichkeit beim Fahren zu garan-
tieren, ist das Fahrzeug mit einer automatischen
Kraftibertragung und Fliehkraftkupplung ausgestat-
tet.

Dieses System wurde entwickelt, um auf ebener
Strae wie bei Bergfahrten beste Beschleunigungs-
leistung bei geringstem Verbrauch zu erhalten.

Bei Anhalten an Steigungen (Ampel, Stau etc.) nur
die Bremsen zum Halten des Fahrzeuges benut-
zen, 'daba@_ im Learlauf laufem iassen._
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bei Fahrten unter vouer Belastung an starken Stei-

gungen oder Anfahren mit Beifahrer und Gepéck.

D.h. eine Steigung von meht als 28%.

1. Lassen Sie mmmmwmrmmzan

unter diesen Be \gen laufen.
2. Bei mehﬂmngderupplungdaanorém-

s ‘5“‘@‘ Minuten im Leerlauf laufen a




Manuelle Einstellung der hinte-
ren StoBdampferbelastung

Die Federspannung ist mit dem im Bordwerkzeug
mitgelieferten Schiiissel einstellbar. Hierzu muB der
Ring am unteren Teil des StoBdéampfers verstellt
werden,

Position 1: Nur mit Fahrer ¢
Q on 2: Mit Fahrer und Beifahrer

g
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Einstellung durch Druckschalter
der hinteren StoBdampfer-
belastung (auf Wunsch)

Bei Fahrzeugen, die mit einer elektrohydraulischen
Einstellung der StoBdampferfeder ausgestattet sind,
kanndie Einstellung durch den entsprechenden Druck-
schalter «B» vorgenommen werden, nachdem der
Zindschlilssel vorher auf Position “ON" gestellt wur-
de.

Bei Verschieben nach links verringert sich die Span-
nung der Feder (nur Fahrer).

Bei Verschieben nach rechts erhéht sich die Span-
nung der Feder (Fahrer, Beifahrer und Gepéck).
Die von der Feder angenommene Spannung wird am
Cockpit durch die entsprechende Anzeige angege-
ben (siehe Abb. unten). Beim Loslassen stellt sich der
Hebel automatisch in die Mittenposition zurtick.

)
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Elektrischer Kippstander
(auf Wunsch)

Zindschliissel auf Position "OFF" stellen und dabei
gleichzeitig Hupendruckschalter und Starterknopf
driicken, bis der Kippstander vollstandig ausgefahren
ist.

‘wenn der Fahrer vom Fahrzeug abgestiegen ist.
Wird nur einer der beiden Schalter losgelassen, unter-
bricht sofort das Ausfahren des Kippstanders und

dieser kehrt (durch den entsprechenden Federhebel)
in seine Ausgangsposition zurlick.

rder kehit nicht el

Sollte der Kippstédnder oder der Federhebel nicht
vollstandig in die Ausgangsstellung zuriickgekehrt
sein, ertont beim Starten (Zindschliissel in Position
“ON") ein akustisches Alarmsignal und der Startvor-
gang wird unterbrochen. Kontrollieren Sie dann wie
folgt.

1) Uberpriifen ob kein Fremdkérper die Riickkehr
des Kippstanders oder Hebels in Ausgangsposition
verhindert. Eventuell Fremdkorper beseitigen und
wie oben beschrieben fortfahren.




Elektrischer Kippstander
(auf Wunsch)

Ertont danach immer noch das akustische Wamn-
signal, die Sicherung 4A (Anbringung siehe Seite 50)
entfernen und das FahrzeuganschlieBend zur nachst-
gelegenen PIAGGIO Servicestelle fahren. Fahren Sie
dabei langsam und so vorsichtig wie méglich.

Das Fahrzeug kann normal gestartet werden.

2) Uberpriifen ob das Zugseil des Standerzuges (sie-
he Abb.) beschédigt ist.

Sollte das Seil gebrochen sein, vergewissermn Sie sich,
daf3 die Bruchstellen nicht das Hinterrad bertihren.
Entfernen Sie die Sicherung 4A und befolgen Sie die
Ratschldge wie oben aufgefiihrt. Bringen Sie das
Pa’:meug 2ur nachs&gelagenen PIAGGIO Service-
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Der Sattel

Der Sattelist mit einer Riickenlehne ausgestattet, die
nach oben abgezogen werden kann, wenn nur ein
Fahrer fahrt. Bei abgesenkter Riickenlehne verwan-

delt sich der Sattel in einen Zweisitzer.




Sicheres Fahren

Fihren Sie vor jedem Fahrtantritt die “Sicherheits-
kontrollen vor dem Start " durch, Ist dies erledigt,
Sturzhelm aufsetzen, auch der Beifahrer, und starten.
Schalten Sie zum Fahren das Abblendlicht ein, auch
am Tage.

Fahren Sie defensiv und tiben Sie am Anfang ruhigin
einer NebenstraBe den “Emstfall’. Zubehérteile,
Gepéckzuladung und auch ein Beifahrer beeinflus-
sen das Fahrverhalten. Uben Sie das Abbremsen mit
Vorderrad- und Hinterradbremse zusammen. Nur so
erreichen Sie die besten Verzégerungen. Achten Sie
dabei grundsatzlich auf den riickwértigen Verkehr,
bevor Sie zum Uben die Bremsen betitigen.

Achten Sie bei Bremsmanévern auf den StraBenzu-
stand. Rollsplit, Herbstlaub, nasse und verschmutzte

StraBenbelége sowie Glatteis oder Schnee sind ge-
fahrlich. Bei Fahrten auf nassen StraBen oder im
Regen ist die Bremswirkung der Scheibenbremse
anfanglich geringer, da zuerst die Nasse und der

Schmutz von den Bremsbelagen entfernt wird; Bei

derartigen Fahrten am besten gelegentlich leicht die
Vorderradbremse betétigen.

Kleine Bordsteinkanten nur langsam und méglichst
im rechten Winkel (iberfahren. Auffahren auf steile
und spitze Bordsteine vermeiden. Heftiges Aufprallen
auf scharfkantige Bordsteine oder andere Hindermnis-
se kann zu versteckten Reifenschaden fiithren.




Wartung
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Bremsfliissigkeitsstand im Behilter der Bremsanlage

Der Bremsfliissigkeitsbehélter der Vorderradbremse
ist auf der Pumpe unter der vorderen Lenkerab-
deckungangebracht. Der Bremsfliissigkeitsstand kann
durch das entsprechende Kontrolifenster, das im
Lenker von der Seite des rechten Drehgriffs her
sichtbar ist, kontrolliert werden, Ein Absenken des
Bremsfiissigkeitsstandes kann durch Abnutzung der
Bremsbacken verursacht sein. Falls die Brems-
flussigkeit unter Minimum absinkt, suchen Sie eine
PIAGGIO Vertragswerksatt oder Vertragshéndler auf,
und lassen Sie die Bremsanlage genau (berprifen,
Falls Bremsfliissigkeit nachgefiilit werden muf3, mui
die vordere Lenkerabdeckung abgebaut werden, da-
mit sie an den VerschiuB des Bremsfli) behélters
gelangen konnen. Filhren Sie die Arbeiten wie folgt
durch: 1) Die zwei hinteren Befestigungsschrauben
losen - 2) Die Riickspiegel nach Losen der entspre-
chenden Schrauben abnehmen - 3) Die beiden
vorderen Befestigungsschrauben I6sen und anschlie-
Bend den Deckel des Bremsflissigkeitsbehalters

abnehmen. Fillen Sie die entsprechende Menge
Bremsflissigkeit auf (Die Fliissigkeit darf nie (ber
Maximum stehen). Die Kontrolle des Brems-
flissigkeitsstandes muB bei eben stehendem
Fal:ézeug und gerader Lenkerstellung ausgefiihrt
werden.
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Kihliflissigkeitsstand

Die Kihlung des Motors erfolgt durch einen Kiihi-
kreislauf mit Pumpe. Der Kihlkreislauf enthéltca. 0,90
Ltr. Kihiflissigkeit die zu je 50% aus demineralisiertem
Wasser und Frostschutzmittel besteht. Das Frost-
schutzmittel ist auf glykoldthylen Basis und schiitzt
vor Korrosion. Wir empfehlen das Frostschutzmittel:
FIAT PARAFLU 11, das in Behaltern mit der zum
Gebrauch fertigen Mischung im Handel ist.

Flr eine gute Motorleistung muB die Kihlwasser-
temperatur zwischen 60° C und 105" C betragen. Die
Temperatur wird durch eine entsprechende Anzeige
am Cockpit angegeben (siehe Abb. unten), Geht der
Zeiger in den roten Anzeigebereich, muB der Motor
angehalten werden und der Kihlfiissigkeitsstand
kontrolliert werden. Ist der Kiihlfliissigkeitsstand nor-
mal mussen Sie eine PIAGGIO Servicestelle
aufsuchen.

Die o.g. Rénder zur Kontrolle des Kuhiflissigkeits-
standes sind nochmals durch ein entsprechendes
Schild an der Innenseite der Klappe zum Zugang des
Behilters aufgezeichnet. Bemerken Sie, daf sich der
Kihlflissigkeitsstand dem Minimum nahert, fullen Sie
die Kihiflissigkeit nach. Das Nachfiillen muf3 bei
kaltem Motor erfolgen.

Um geféhrlichen Wasserverlust wahrend der Fahrt
zuverhindern, ist es wichtig, daB Sie sich vergewis-
sern, daf3 der Kihiflissigkeitsstand nie den
Maximumwert tibersteigt.

MuB die Kihlflissigkelt haufig nachgefiillt werden,
oder ist das Ausdehnungsgefal vollig leer, besteht
wahrscheinlich ein Kihliflissigkeitsverlust im Kreis-
lauf. Lassen Sie den Kihlkreislauf durch eine PIAGGIO
Servicestelle tberprifen.

Die Kihlflissigkeit muf alle 2 Jahre emeuert werden.
Diese Arbeit erfordert qualifiziertes Personal, wenden
Siesichunbedingtan eine PIAGGIO Vertragswerkstatt.

Die Kuhifliissigkeit muB bei kaltern Motor alle 4.000 km
konrolliert werden. Fiihren Sie hierfiir die folgenden
Arbeitsschritte aus.

Bel Fahrzeug auf ebenem Untergrund (aufgebockt)
den Deckel des Kilhlwasserbehalters «A» durch Dre-
hen gegen den Uhrzeigersinn abnehmen.

Der Kihfflissigkeitsstand mufd sich stets zwischen
dem unteren (Minimum) und oberen (Maximum) Rand
befinden. Diese Rander sind gut sichtbar im Inneren
des Einfilllstutzens des Behalters (siehe Abb. unten)
angebracht.
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%anerradgetriebefél Ausbau der Ziindkerze

Die Schraube «D» |8sen und die Abdeckung «A»
abnehmen. Hochspannungskabel von der Kerze ab-
ziehen und die Kerze mit Ziindkerzenschlissel
herausschrauben.

Zum Einbau die Kerze von Hand einschrauben, dabei
mitderrichtigen Neigung einfiihren, Den Zindkerzen-
schilissel leicht zum Festziehen benutzen, :

Der richtige Hinterradgetriebedlstand (Olmenge
~ 85 com) liegtvor, wenn das Ol bei geradestehendem
Fahrzeug bis zur Einfillldfinung «E» reicht. Zur Kon-
trolle oder zum Auffiillen die Schraube «E» éffnen.
«F» ist die Olablasschraube. Verwenden Sie nur
Getriebedl ESSO Gear Oil CZ 85W/90.

Zum Wiedereinbau der Abdeckung die 0.a. Handlun-
gen in umgekehrter Reihenfolge ausfiihren, Achten
Sie dabei darauf die Zapfen «C» richtig in die entspre-
chenden Aussparungen einzufithren, die an den
Seiten der Abdeckung angebracht sind, achten Sie
ebenfalls darauf, daB die unteren Haken richtig ein-
gerastet sind,




Abbau der Seitenverkleidungen

Die vier Befestigungsschrauben “V" am unteren Teil
des hinteren Seitenteils I6sen (zwei davon sind unter
dem Teppich auf dem Bodenblech angebracht); an-
schlieBend die Verkleidung nach vorne schieben, so
daf3 die Zapfen aus der Verankerung geltst werden.
In der Abbildung ist der Abbau der linken Verkleidung
g:rgestelit. die rechte Verkleidung wird analog ausge-
ut.

Ausbau des Luftfilters Motor und
Ubertragung

Deckel «C» des Reinigungselements nach Losen der
sieben Schrauben abnehmen und die zwel Filter-
elemente entfernen. Achten Sie dabei auf die
Reihenfolge des Einbaus. Die beiden Filterelemente
mit Wasser und Shampoo reinigen und anschlieBend
mit Druckluft trocknen. Nur das kleinere Filterelement
(grau) in eine Mischung ROL OIL NO DROP 150
eintauchen. Bei Einbau in umgekehrter Reihenfolge
vorgehen. -

Reifen

Regelmanig den Reifenluftdruck kontrollieren, dabei
die Werte von Seite 18 einhalten.

Ein falscher Reifenluftdruck erhéht die Reifenab-
nutzung und fiihrt zu gefahrlichen Fahrzustanden.
Die Reifenprofiltiefe sollte nie 2 mm unter-
schreiten.

Die Reifen sind mit Abnitzungsanzeigern versehen.
Die Reifen miissen ausgewechselt werden sowie
diese Anzeiger auf der Laufflache sichtbar werden.
Achten Sie auBerdem darauf, daB die Reifen keine
Schnitte an den Seiten oder unregelmaBige Abnut-
zung auf der Laufflaiche aufweisen. Wenden Sie sich
in diesem Fall an autorisierte Fachwerkstéatten oder
Werkstatten, die fiir einen Reifenwechsel ausgestat-
tet sind.




Elektrische Anlage

Ausgestattet mitvorderen und hinteren Fahrtrichtungs-
anzeigern und einem elektrischen Anlassermotor.
Alle Verbraucher werden mit 12 V Gleichstrom ver-

':;d e ':. 1812 m

Schaltplan der elektrischen Anla?o

1. Scheinwerfer komplett mit Blinkern, Birne 12V-55/
B0W (Fernlicht - Fahrlicht) - 2. Instrumenteneinheit
12V-1,2W - 3. Stopschalter fir Hinterradbremse -
4. Lichtumschalter - 5. Blinklichtschalter - 6. Hupen-
druckknopf - 7. Hupe - 8. Sicherungshalter - 9.
Ventilatormotor - 10. Thermischer Schalter -
11. Stopschalterfiir Vorderradbremse-12. Lichtschal-
ter - 13. Starterknopf - 14. Zindschllssel -

44

15. Fernschalter fr Scheinwerfer - 16. Blinkergeber
- 17. Diode - 18. Schalter Kontrollampe 2-Taktol -
19. Ubertragung Benzinstandanzeige - 20. Batterie
12V-9Ah - 21. Sicherung 25A - 22, Fernschalter -
23. Spannungsregler - 24. Druckschalter Beleuch-
tung Helmstauraum - 25. Thermistor - 26. Vorrichtung
fir elektrischen Start - 27. Ziindspule -
28. Schwungmagnetziinder - 29. Anlassermotor -
30. Heizung Vergaser - 31. Automatischer Starter -
32. Lampenbefestigung Beleuchtung Helmstauraum
- 33. Riickstrahler komplett mit Blinkern, mit Bime
12V-5/21W (Riicklicht und Bremslicht), 12V-5W
(Nummermnschildbeleuchtung), 12V-10W (Blinker).

B=Weif3 - Bl=Blau - G=Gelb - M=Braun - N=Schwarz
- BV=WeiB-Grin - GN=Gelb-Schwarz - RN=Rot-
Schwarz - Gr=Grau - RS=Rosa - R=Rot - VI=Viola -
V=Griin - VN=Griin-Schwarz - BN=Weif3-Schwarz -
BBI=WeiB-Blau - BR=Wei3-Rot - A=Hellblau -
AR=Orange.
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Wartung

Elekirische Anlage
Fahrzeuge mitelektrischem Kippstander
und StoBdampfer

Ausgeslattet mitvorderen und hinteren Fahririchtungs-
anzeigern und einem elektrischen Anlassermotor, Alle
Verbraucher werden mit 12 V Gleichstrom versorgt.

Bei Arbeiten an der elektrischen Al unbedingt
auf korrekte Kabelverbindungen achten. Bei der
elektronischen  Zindzentrale sind die
Farbkodierungen zu beachten, die an der Zentrale
wiedergegeben sind.

Schaltplan der elektrischen Anlage

1. Scheinwerfer komplett mit Blinkern, Birne 12V-55/
60W (Fernlicht - Fahrlicht), 12V-4W (Stadtlicht), 12V-
1,2W [Blinkes? - 2. Instrumenteneinheit 12V-1,2W -
3. Schalter fir akustische Anzeige Blinker -
4. Stopschalter fir Hinterradbremse - 5. Lichtum-
schalter - 6. Blinklichtschalter - 7. Hupendruckknopf -
8. Hupe - 9. Sicherungshalter - 10. Ventilatormotor -
11. Thermischer Schalter - 12. Stopschalter fiir Vor-
derradbremse - 13. Lichtschalter - 14. Schalter fiir

Einstellung StoBdampfer-15. Starterknopf - 16. Ziind-
schilissel - 17. Fernschalter fir Scheinwerfer -
18. Blinkergeber - 19. Diode - 20. Motor fiir vorderen
Stof3dampfer-21. Zwei Schalterrelais - 22. Akustische
Anzeige Blinker - 23. Ubertragung Benzinstandan-
zeige - 24. Schalter Kontrollampe 2-Taktél -
25, Fernschalter - 26. Sicherung 25A - 27. Batlerie
12V-9Ah - 28. Vorrichtung flr elektrischen Start -
29, Zindspule - 30. Heizung Vergaser - 31. Automa-
tischer Starter-32. Thermistor-33. Spannungsregler
- 34. Schwungmagnetziinder - 35. Anlassermotor -
36. Lampenbefestlgurg Beleuchtung Helmstauraum
- 37. Ubertragung Einstellung StoBdampfer -
38. Druckschalter Beleuchtung Helmstauraum -
39. Riickstrahler komplett mit Blinkern, mit Birne 12V-
5/21W (Riicklicht und Bremslicht), 12V-5W
{(Nummernschildbeleuchtung), 12V-10W (Blinker).
B=WeiB - Bl=Blau - G=Gelb - M=Braun - N=Schwarz
- BV=Wei3-Griin - GN=Gelb-Schwarz - RN=Rot-
Schwarz - Gr=Grau - RS=Rosa - R=Rot - VI=Viola -
V=Griin - VN=Griin-Schwarz - BN=WeiB-Schwarz -
BBI=WeiB-Blau - BR=Wsi3-Rot - A=Hellblau -
AR=0Orange.
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Batterie

Um an die Batterie zu gelangen den hinteren Stau-
raum offnen (siehe Seite 12), anschlieBend die
Schraube mit Kugelgriff «A» losen, die Befestigung
I6sen und die Batterie nach vorne schieben und dabei
ftnheban Danndie Schrauben der Batterieabdeckung
Osen

Zur Inbetriebnahme der Batterie halten Sie sich an
die Anweisungen, die auf dem Schild an der Batterie
wiedergegeben sind. Die Batterie ist die elektrische
Komponente, die die genaueste Uberwachung und
eine regelmaBige und grindliche Wartung erfordert.
Die wichtigsten Wartungsvorschriften sind im folgen-
den wiedergegeben:

Séurestand der Batterie kontrollieren.
Kontrollieren Sie regelmafBig den Saurestand der
Batterie. Der Saurestand muB Maximum erreichen.
Benutzen Sie zum Auffdllen ausschlieBlich destillier-
tes Wasser. Wenn ein hiufiges Nachfillen erforderlich
ist, lassen Sie die elektrische Anlage des Fahrzeugs
iiberpriifen: Die Batterie arbeitet unter Uberlastung
und wird schnell beschadigt.

|"‘"lth_ L1 ?I III'-‘(—...III =E
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Langeres Stillegen

Wird das Fahrzeug langere Zeit stillgelegt, muB die
Batterie regelmaBig aufgeladen werden. Die Batterie
entléd sich im Lauf von ca. drei Monaten vollstandig.
Ist die Batterie ausgebaut worden, kontrollieren Sie
beim Wiedereinbau die richtige Kabelverbindung
(+Pol und -Pol). Vertauschte Anschliisse beschédi-
gen die elektrische Anlage.

ZurV 'von Schaden an der elektrischen
Anlage, nie Kabel bei laufendem Motor abziehen.

DmseQOWMm. Kontakt mit
Augen, Haut und Kleidu

BﬂKonmmsefmtmRvielWamapmenund
olrign Aett s ten. -

Seite, es kdnnte dann Bmiesﬂuré ausflieBen.
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Sicherungen
Sicherung Geschitzter Stromkreis
25A Hauptsicherung
4A Beleuchtung Stauraum
4A Starter, Vorwdrmer Vergaser, Batterie-

ladekontrolle, Lichtkontrolie, Riicklicht,

75A Blinker und Blinkerkontrolle, Benzin-
standanzeige und Kontrolle, Anzeige
Kihiwassertemperatur, Hupe, Anzeige
2-Tdktélstand, Bremsleuchte.

Die elektrische Anlage ist mit einer Schmelzsicherun ) )
25 A «An abgasichg:. die auf der linken Seite des Lty ﬁ'.“%‘g:m Scheinwerter und
Batterietragers angebracht ist (siehe Abb. unten). sk

Im Inneren der Klappe an der linken Innenseite des Vordem Auswechseln einer durchgebrannten Siche-
Schutzschildes (siehe Abb. unten) sind die vier Siche- rung muB die Ursache gefunden und beseitigt werden,
rungen untergebracht, die die in der folgenden Tabelle Nie die Sicherung tberbriicken oder andere Siche-
wiedergegebenen Stromkreise schiitzen. rungen montieren,
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Was tun wenn ...

eine Lampe ausgewechselt wird Seite 54
der Leerlauf eingestellt wird Seite 56
der Scheinwerfer eingestelit wird Seite 58
die Bremsen eingestelit werden Seite 60
das Rad gewechselt wird . Seite 62
das Fahrzeug gepflegt wird Seite 64

das Fahrzeug léngere Zeit stillgelegt wird Seite 64
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eine Lampe ausgewechselt wird

Um die Scheinwerferlampen auszuwechseln miissen
die zwei Schrauben «A» im Inneren der zwei Klappen
(siehe Abbildung) an der Innenseite des Schutzschides
entfernt werden. Den Scheinwerfer aus seinem Sitz
entfernen und den Lampentrager drehen, um die
Glihbirne entfernen zu kénnen.

Die Glihbirne fiir das Stadtlicht wird durch Ziehen
des Lampentragers aus Gummi entfernt.

Zum Auswechseln der Glithbirnen der vorderen Blin-
ker missen die Federbligelbefestigungen der
Blinkerabdeckungen durch die zwei Bohrungen «F»
mit einem Schraubenzieher zuriickgedrickt werden.
Andernfalls den gesamten Scheinwerfer wie oben
beschrieben ausbauen. Zum Glilhbirnenausbau die-
se driicken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Zum Auswechseln der Glihbimen des Ricklichts
und der hinteren Blinker miissen die zwei Schrauben
«E» der zentralen Rucklichtbefestigung geldst wer-
den. (Die beiden Blinkerabdeckungen sind an der
Ricklichtbefestigung eingerastet). Zum Auswech-
seln die Gluhbirnen driicken und gegen den
Uhrzeigersinn drehen.
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der Leerlauf eingestellt wird

Um an den Vergaser zu gelangen, muf die Sitzbank
wie auf Seite 30 beschrieben ausgebaut werden. Die
Drehknopfschraube «A» zur Einstellung des Leer-
laufs drehen. Die Einstellung des Leerlaufs muB bei
angehobenem Hinterrad (Fahrzeug aufgebockt) und
bei warmem Motor erfolgen: Die Drehknopfschraube
festziehen oder l6sen bis eine Leerlaufdrehzahl von

ca 1600 - 1800 U/Min. erreicht wird, ohne daf3 jedoch

das Hinterrad durch den Motor angetrieben wird.

MuB das Spiel des Gaszuges eingestellt werden,
wenden Sie sich unbedingtan eine PIAGGIO Service-
stelle, da diese Einstellung eines Verstellung des
Mischers verursacht.
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der Scheinwerfer eingestellt wird

Das normal belastete Fahrzeug auf eine ebene Fla-
chein 10 m Entfernung vor eine weiBBe im Halbschatten
befindliche Wand stellen (siehe Abb. unten). Die
Fahrzeugachse muB dabei im rechten Winkel zur
Wand stehen.

Aufder Wand eine horizontale Linie in einer Héhe von
53 - 55 cm anzeichnen; den Scheinwerfer anschal-

ten, das Fahrlicht einschalten und den Lichtstrahl

derart ausrichten, daB die horizontale

Begrenzungslinie zwischen beleuchtetem und
unbeleuchtetem Bereich nicht oberhalb der an-
gezeichneten Linie liegt.

T =TT
1l |

i

T

”!..”"i‘r.l'l[:]lr]l!lT"|I|L',‘!'ﬂ_"|l"' =il T

||”m !|| il

Die Scheinwerfereinstellschraube befindet sich unter
dem Scheinwerfer (siehe Abb. unten). Kontrollieren
Sie vor den Einstellungsarbeiten am Scheinwerfer
den richtigen Reifendruck (siehe Seite 18).

g1
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die Bremsen eingestellt werden

Vorderrad-Scheibenbremse

Die Abnutzung der Bremsbeladge und der Brems-
scheibe wird automatisch ausgeglichen, sie hat also
keine Wirkung auf die Funktionsfahigkeit. Aus diesem
Grund ist es nie notwendig die Vorderradbremse
einzustellen.

Falls bei der Betétigung der Vorderradbremse eine
Elastizitat festgestellt wird, kann Luftim Bremssystem
sein, Wegen der grundlegenden Bedeutung funk-
tionsfahiger Bremsen fiir ein sicheres Fahren,
empfehlen wir Ihnen sofort eine PIAGGIO Service-
stelle aufzusuchen.

Der Zustand der Bremsbacken muB regelmanig
(nach den ersten 4000 km und dann alle 2000 km)
- geprift werden. Betragt die Starke auch nur einer
Bremsbacke weniger als 1,5 mm (siehe Abb. un-
ten), miissen beide Bremsbacken ausgetauscht
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werden. Wir raten |lhnen sich fiir diese Arbeit an
eine PIAGGIO Servicestelle zu wenden, auf alle
Félle aber original PIAGGIO Bremsbacken zu be-
nutzen.

Nach einem Auswechseln der Bremsbacken, und
bevor Sie das Fahrzeug ermeut benutzen, betati-
gen Sie zunéchst mehrere Male die Bremshebel,
damit sich die Bremszylinder und der Bremshebel-
weg einstellen kann.

Hinterradbremse

Die Hinterradbremse muf nachgestellt werden. Dazu
die Einstellschraube (siehe Pfeil in der Abb. unten)
betatigen.

Die Einstellung ist richtig, wenn sich das Hinterrad
frei dreht aber sofort nach Betétigung der Bremse
abgebremst wird.
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ein Rad gewechselt wird

Das Fahrzeug ist mit schlauchlosen Reifen ausge- Es ist nattrlich méglich die Reifen zu wechseln. Der
stattet. Vorderreifen wird gewechselt, indem das Rad nach
Anders als bei einem Reifen mit Schlauch entweicht Losen der 5 Schrauben (siehe Abb. unten) vom
die Luft bei einem Loch im Reifen aus dem schlauch- Fahrzeug abgebaut wurde.

losen Reifen wesentlich langsamer. Dies bedeutet Zum Ausbau des Hinterrades empfehlen wir Ihnen
eine grofere Fahrsicherheit. sich an eine PIAGGIO Servicestelle zu wenden.
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das Fahrzeug gepflegt wird

Um Schmutz und Dreck auf den lackierten Oberfla-
chenaufzuweichen, einen Wasserstrahl mit niedrigem
Druck verwenden. Sind die Verschmutzungen einmal
aufgeweicht, kénnen sie mit einem weichen Schwamm
zurKarosseriereinigung, der mit Wasser und Shampoo
(2-4% Shampoo im Wasser) getrankt ist, entfernt
werden. Mit viel klarem Wasser nachsptilen und dann
abledern. Dieselkrattstofi beschadigt lackierte Ober-
flachen. Wir weisen Sie darauf hin, dal3 vor jeder
Behandlung mit Silkonhochglanzwachsen das Fahr-
zeug griindlich gereinigt sein muf3.

Waschen und Polieren nie in praller Sonne vorneh-
men, Besonders im Sommer, wenn die Karosserie
hei3 ist, kann das Shampoo vor dem Absplilen
antrocknen und die Lacke beschédigen. Keine Ole,
Benzine oder Lésungsmittel verwenden, damit die
lackierten Oberflachen nicht ihren Glanz verlieren.
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das Fahrzeug langere Zeit still-
gelegt wird

Wir empfehlen folgende Handlungen vorzunehmen:
1 - Totalreinigung des Fahrzeuges.

2 - Samtlichen Kraftstoff ablassen; alle nicht lackier-
ten Metallteile mit einem Rostschutzfett einfetten:
das Fahrzeug auf zwei Holzbocke so aufbocken, dai
die Réader den Boden nicht mehr berilhren.

3 - Bei abgeschaltetem Motor und Kolben am unte-
ren Totpunkt, die Kerze ausbauen, und in die Bohrung
ca. 10-15 cem Ol SAE 40 einfiillen. AnschlieBend 3-
4 mal den Kickstarter betitigen, so daiB der Motor
einige langsame Umdrehungen macht, dann die Ker-
ze wieder einbauen.

4 - Fir die Batterie fGhren Sie die auf Seite 48 wieder-
gegebenen Arbeiten aus.

Storungssuche

Treten am Fahreug Stérungen auf, gehen Sie wie
folgt vor:

Startschwierigkeiten

Versorgung - Vergasung - Ziindung

Kein Kraftstoff im Tank:

Sofort nachtanken.

Filter, Dlisen , Vergaser verstopft:

Ausbauen und reinigen.

Uberpriifen, ob der Zindfunken an der Kerze vorhan-
denist, (die Hochspannung erfordert, daf3 diese Arbeit
von fachkundigen Personen ausgefiihrt wird). Bei
fehlendem Zundfunken wie folgt vorgehen:
Elektrodenabstand kontrollieren (0,5 mm)
Elektroden auf Verschmutzung (berprifen (mit
Waschbenzin und Metallbiirste oder Sandpapier rei-
nigen)

Isolierteil der Kerze (iberpriifen, sind Risse vorhan-
den, muB3 die Kerze ausgetauscht werden. Ist die
Kerze in gutem Zustand PIAGGIO Servicestelle auf-
suchen.

Betriebsschwierigkeiten

1. Zu geringe Kompression
Kontrollieren ob die Kerze richtig festgezogen ist.

2. Hoher Kraftstoffverbrauch und geringe Leistung
Luftfilter verstopft oder verschmutzt.
Filter ausbauen und reinigen (siehe Seite 42).

3. Schlechte Bremswirkung

Hinterradbremse nachstellen (siehe Seite 60).

Fur weitere Kontrollen (Fetl an der Bremstrommel
oder Bremsscheibe, Abnutzung der Bremsbacken
und Belege) wenden Sie sich an eine PIAGGIO
Servicestelle,

4. Unregelmafigkeiten der Kraftlibertragung
Wenden Sie sich an eine PIAGGIO Servicestelle.

5. Schlechte Federung
Wenden Sie sich an eine PIAGGIO Servicestelle.




Technische Daten - Leistung

1-Zylinder Zweitakt-

motor mit Membran-
il steuerung, Flissig-

keitsgekahit

Bohrung 60,6 mm
Hub 52,0 mm
Hubraum 150 cem
Kompression 86:1
Ziindzeitpunkt g+ 22
Vergaser Mikuni VM 20
Zundkerze Champion N2C
Gesamtibersetzung (0,82 -2,39) x 7,28
Hochstgeschwindigkeit 107 km/h

Schalldampfer

Expansions-Absorptionsauspuff

Rahmen
Zentralrohrrahmen

Federung

Vorderradschwinge und Stossdampfer, Hinter-

schwinge und Stossdampfer.

Rader

Leichtmetallrader, vorne 2,50 x 10, hinten 3,00 x 10.

Reifen

vorne: 110/80 - 10 schlauchlos
hinten 130/70 - 10 schlauchlos.

—_——————
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Kraftstoffzufuhr
2-Taktél Gber 2-Takt-Olpumpe und Kraftstoff tiber
Unterdruck-Benzinpumpe zum Vergaser.

Schmierung
Kalben/Zylinder, Kurbelwelle und Lager der
Lichtmaschinenseite durch Benzin-Olgemisch,

Kiihlung
Flussigkeitskihlupg durch Umwalzpumpe.

Zindung
Elektronische Ziindung mit Ziindspule und separater
Kontrolle durch einen Mikroprozessor.

Kraftiibertragung

Uber Variator mit beweglichen Scheiben, Keilriemen,
automatische Kupplung und Getriebe direkt zum Hin-
terrad.

Bremsen

Hydraulische Vorderrad-Scheibenbremse, Mechani-
sche Hinterrad-Trommelbremse.

Beide Bremsanlagen sind einzein (iber Handbrems-
hebel zu bedienen.

Bordwerkzeug
Das Bordwerkzeug istim hinteren Ablagefach unter-
gebracht.

Fllimengen

Inhalt ca. Reserve
Benzintank ca, 95 ca. 95
2-Taktbltank ca. 1,5 ca. 05
Leergewicht: 138 kg

Zul. Gesamtgewicht: 319 kg
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Abmessung ( mm)

68

Frsatzteile Zubehor

Die Fa. PIAGGIO vertreibt unter dem Markenzeichen
AWA eine eigene Zubehdrlinie. |
Die unter dem Markenzeichen AWA vertriebenen i
Zubeérteile sind die einzigen , die von der Fa. PIAGGIO
anerkannt und flr ihren Einsatz garantiert werden.

Wir raten lhnen Original PIAGGIO-Ersatzteile zu ver- For die Auswahl von Ersatzieilen und Zubehor, sowie
wenden, da diese die einzigen sind, die die gleiche fur deren richtigen Einbau, wenden Sie sich daher
Qualitatsgarantie wie die Originalteile am Fahrzeug unbedingt an eine PIAGGIO Vertragswerkstatt oder
besitzen. einen PIAGGIO Vertragshandler.
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Wartungs- und Inspektionsplan

Eine angemessene Wartung ist grundlegender Be-
standteil fir eine lange Dauer des Fahrzeuges in
gutem Zustand und mitbesten Leistungen. Zu diesem
Zweck hatdie Fa. PIAGGIO eine Reihe von Wartungs-
und Inspektionsarbeiten gegen Bezahlung vorgese-
hen, die in der unten angefiihrten Tabelle Ober
“Wartungs- und Inspektionsarbeiten” wiedergegeben
sind,

Kleinere UnregelmafBigkeiten in der Funktions-
tichtigkeit des Fahrzeugs sollten unseren
Servicestellen sofort bekanntgegeben und dort beho-
ben werden, ohne daf3 auf die Félligkeit des néchsten
Kontrollkoupons gewartet wird.

Die Inspektionsarbeiten sollten in den angegebenen
Zeitabstanden ausgefiihrt werden, auch wenn die
Kilometerleistung nicht erreicht worden ist.
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Wir machen Sie darauf aufmerksam, daf die grund-
legende Bedingung zur Einhaltung der “Garantie” die
Austlihrung der vorgesehenen Inspektionsarbeiten
wiéhrend der gewéhiten Garantiezeit ist.

Eine fehlende Ausfiihrung dieser Inspektionsarbeiten
laBtden Anspruch auf Garantieleistungen erléschen.
Fur alle weiteren Informationen beziiglich der
Garantiebedingungen und der Ausfihrung der
Inspektions- und Wartungsarbeiten lesen Sie bitte im
“Garantieheft” nach.

|
‘Wartungs- und Inspektions-plan EX Gpergate- 1000 km | 4000km 30:0'3"; km
AAuszutiihrende Arbeiten °T1® | \inaten |12 Wonaten| 24 Monaten
1.Olstandskontrolle im Getriebe * * *
‘2.Olwechsel im Getriebe (ca. 85 com,, Getriebedl SAE 85W-

90 API GL-3, z.B, Esso ST 85W-90) *
3.Zindkerze wechseln, Elektrodenabst. 0,5 mm * E S
4.Leerlaufkontrolle, evtl. Vergaser einstellen,

Vergaser auf festen Sitz priifen | *

5. Luftfilter reinigen (mit Wasser und Shampoo, danach leicht

eindlen). Bei haufigen Fahrten auf staubigen StraBen

~ dfters reinigen. Bei Bedarf auswechseln *

6. Benzinfilter auswechseln

prafen

9.Zahnriemen der 2- Taktélpumpe wechseln.
10.Gaszugspiel priifen
11.Kihlflissigkeitsstand prifen
12.Kthiflissigkeit wechseln

7.2ylinder, Zylinderkopf, Kolben, Kolbenringe und Auspuff

8.Funktion und Einstellung der 2- Taktdlpumpe priifen

'ALLE 16000 Km OD. NACH 2 JAHREN
NUR BE| LEISTUNGSABFALL

* * *

ALLE 20000 Km OD, NACH 3 JAHREN
* * * *
* * * *
*




Wartungs- und Inspektionsplan ?

18. Tachowellenantrieb fetten * *
14. Lenkung prifen, evtl. Lenkspiel einstellen * * *
15. Funktion der Hinterradbremse priifen, evil.

Beldge wechseln * * * *
16. Bremshebelgelenk einfetten * * *
17. Funktion der Vorderradbremse prifen, Bremsflissigkeitsstand

und Bremsbelage priifen * * * *
18. Vorderradbremsfliissigkeit wechseln ALLE 20000 Km OD. NACH 3 JAHREN
19. Bowdenziige eindlen ’ ‘
20. Variatorgehéuse séubern, einfetten - Mutter auf festen

Sitz prifen ALLE 16000 Km OD. NACH 3 JAHREN
21. Keilriemen, Spanner, Rollen auswechseln ALLE 16000 Km OD. NACH 3 JAHREN
22. AuBere Schrauben und Muttem auf festen Sitz prifen * * * *
23, Batterie fahrbereit machen *
24. Batteriesaurestand prifen, evil. nachfillen * * *
25. Beleuchtung, Fahtrichtungsanzeiger und Hupe auf Funktion

prifen * * * *
26. Reifen auf Beschadigungen, Profiltiefe und Reifenluftdruck

priffen * * * *

Vorderrad: 1,4 bar

Hinterrad: solo 1,8 bar - mit Sozius 2,3 bar * * * *
27. Probefahrt * * * *
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